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INSTALLATION D’UNE PLAGE INTÉRIEURE

Positionnez votre première rangée de blocs bois à la profondeur choisie
(60 CM DE PROFONDEUR POUR LA BANQUETTE STANDARD)  et fixez-la à la dalle
béton à l'aide des vis turbo (6 vis par bloc de 120 et 3 par Bloc de 60 cm)    

10 rangées de blocs bois pour la plage intérieure standard    

rangées pour
couloir de nage pisciz    

rangées pour
pisciz  C330, 390, 450, 510

rangées pour
pisciz 570, 630, 690, 750, 810

rangées pour
pisciz C450, 870, 930, 990

    

1

2 empilez et vissez vos rangées les unes au-dessus des autres

Nous conseillons de placer la banquette sous le skimmer

il est possible de la placer côté BUSES  en faisant passer
2 tuyaux souples au travers de la banquette

et qui ressortiront sur la structure de la piscine. 
mais si vous rencontrez un problème (fuite sur une buse, etc..,) 

il faudra malheureusement casser la banquette pour y accéder

(à PRECISER LORS DE LA COMMANDe)   
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une fois, vos rangées vissées les unes au-dessus des autres    

remblayez l'intérieur de votre banquette avec de la terre ou de la grave que vous
aurez bien tassé    

2 possibilitées:

- vous pouvez visser chaque rangées par l'extérieur de la piscine
ou
- vous pouvez mettre des équerres de fixation (non fournies) à l'intérieur de la banquette     

3

coulez une dalle béton de 5 cm d'épaisseur pour finir votre banquette    

4

une fois, la dalle sèche, votre banquette est prete
   

5

rangées pour
pisciz  C570

LE LINER SUR-MESURE VIENDRA
épouser la banquette 
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