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PISCIZ 570
Volume: 23.33 M3

Dimensions Extérieures: 5.68 m x 3.88 m 
Dimensions Intérieures: 5.40 m x 3.60 m

Hauteur de la piscine: 1.38 m - Ligne d’eau 1.20 m

FRAIS DE
LIVRAISON
OFFERT*

BOIS
MADE IN FRANCE

pisciz 570

31/08/18LES BLOC BOIS SONT PRÉ-PERCÉS

VISSERIE COMPLÈTE INCLUSE
6 vis par Bloc de 120 cm
4 vis par Bloc d’angle de 74 cm et 79 cm
Vis turbo pour la lisse basse
Également fournis:  vis pour le skimmer, buse et profilé hung

UN MONTAGE SIMPLIFIÉ : LES BLOCS SONT MARQUÉS D’UN REPÈRE COLORÉ ÉGALEMENT
PRÉSENT SUR LA NOTICE DE MONTAGE
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OUTILS À PRÉVOIR

1 Marteau
1  Mètre
1 Ponçeuse
1 Visseuse Pro
1 Cutter / Ciseau
1 Niveau à bulle
1 Aspirateur
1 Perceuse avec forets à béton

TEMPS DE MONTAGE

Terrassement: 1 à 2 jours (selon
matériel utilisé)

Coulage de la dalle: 1 à 2 jours
(1 à 2 personnes et selon matériel)
Séchage complet de la dalle: 2 à
3 semaines

Montage de la piscine: 1 - 3 jours

GARANTIES: 10 ANS AU CONTACT DU SOL AVEC PROTECTION, 15 ANS HORS-SOL 
 



5.68 m

3.88 m5.08 m
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POSE ENTERRÉE/SEMI-ENTERRÉE (2/3 ENTERRÉE)

DALLE POUR PISCINE ENTERRÉE ou SEMI-ENTERRÉE (2/3 enterrée; 1/3 hors-sol): doit être

aux dimensions extérieures de la piscine

DALLE POUR PISCINE HORS-SOL ou SEMI-ENTERRÉE  (2/3 Hors-sol; 1/3 enterrée): rajouter

30 cm tout autour de la piscine afin de pouvoir fixer les jambes de force (vendues séparément)

DIMENSIONS DE LA DALLE POUR UNE POSE

ENTERRÉE OU SEMI-ENTERRÉE (2/3 ENTERRÉE

1/3 HORS-SOL) 

DIMENSIONS DE LA DALLE POUR UNE POSE

HORS-SOL OU SEMI-ENTERRÉE (2/3 HORS-SOL

1/3 ENTERRÉE)

POSE HORS-SOL/SEMI-ENTERRÉE (1/3 ENTERRÉE)
16 x RENFORTS OBLIGATOIRES

pisciz 570

POSE DE LA PISCIZ 570  
 

La dalle béton devra impérativement être assise sur un sol stable et être parfaitement
plane et lisse.

lisse: Cela vous évitera des aspérités sous les pieds lors de vos baignades
plane: cela vous évitera des différences de niveaux lors du montage de votre piscine

La piscine sera fixée à la dalle béton avec les vis turbo
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DESCRIPTIF BOIS PISCIZ 570  
 

1 ÈRE RANGÉE

16 ÈME RANGÉE

Angle lisse basse
lg 74 cm

fixée à la dalle béton par les vis turbo fournies

2x gauche 2x droit

13x Lisse basse
lg 120 cm

2 ÈME À 15 ÈME RANGÉE

28x Angle gauche
lg 74 cm

28x Angle droit
lg 74 cm

13x Margelle
lg 120 cm

4X Angle margelle
lg 79 cm

17 ÈME RANGÉE

168x Bloc
lg 120 cm

- POSSIBILITÉ DE RAJOUTER 1 À 2 RANGÉES SUPPLÉMENTAIRES AFIN D'AUGMENTER LA HAUTEUR DE LA PISCINE
et la ligne d'eau. Possible uniquement pour les piscines enterrées et semi-enterrées (2/3 enterrées 
 

SUR DEVIS

Bloc bois pour BUSES
2X lg 103 cm - 2X LG 86 CM

2X LG 43 CM
+

2x adaptateurS buseS

lame de finition en pin cl 4
AVEC LA LAME DE FINITION, LA PISCINE FAIT 1.38 M DE HAUTEUR

 (la lame de finition n’est pas obligatoire, vous pouvez
mettre votre propre finition)

- possibilité de faire une plage intérieure soit: standard : 60 cm Profondeur x 90 cm hauteur),
soit sur-mesure

Bloc bois pour skimmer
4X lg 103 cm - 4X LG 86 CM

4x lg 43 cm
+

2 x adaptateurs skimmers
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INCLUS AVEC LA PISCINE

Composition kit piscine:

- Pompe auto-amorçante débit
max: 7m3/h - puissance max : 680w 

- fonctionnement silencieux

- compatible sel et eau de mer

- Filtre 9.5 m3/h, polyester laminé
renforcé de fibres de verre

- Vanne 6 voies - purge d'air
manomètre - vidange

- 1 Kit de liaision pompe/filtre

- Pompe Garantie 2 ans - filtre
Garantie 10 ans - 3 marches inox

- Tube de Ø 42 mm acier inoxydable
- Livrée avec 2 platines fixation
bois

- Protège les angles de la piscine
du développement de bactéries. 
- Système simple qui se colle

- Sert à coller la moquette et 
les apc system

- sert a clipser le liner

- moquette 350 gr
- Antifongique, anti-bactérien
- a poser au sol et sur les parois
de la piscine avant la mise en
place du liner

- Large meurtrière avec buse de
refoulement aspire l’eau à la
surface de la piscine et attrape
les salissures et corps étrangers.
- La surface reste propre sans
feuilles ni autres déchets.

GROUPE DE FILTRATION moquette

apc system 2 ML échelle inox

colle spray

profilé hung pvc- 90 kg à mettre dans le filtre

sable

2 skimmers + 2 buses

KIT FILTRATION
filtre + pompe

SKIMMER
+ 

buses

ÉCHELLE INOX

MOQUETTE

COURONNE

APC SYSTEM

COLLE
MOQUETTE/APC

KIT PLOMBERIE

SABLE

LINER
(plusieurs coloris

disponibles)

profilé
hung

- 25 ml

couronne souple D50



pisciz 570

- Résiste au vieillissement dû aux
U.V et aux micro-organismes
- Garantie protection anti-taches
pour 10 ans
- Préserve son étanchéité pour 15 ans
- Garantie 10 ans à la température
max de 32°.
- Garantie de 3 ans résistance au
chlore

KIT ENTRETIEN
OFFERT

- 5x coude pvc 90 ° D50
- 3x te pvc pression 90° d50
- 5x manchon pvc pression D50
- 5x embout mixte 50x63x1" 1/2
- 5x union mixte D50/male 1"1/2
- 2x vanne ff coller poig.bleu d50
- 10x collier de fixation
- 4mlx tuyau rigide
- 1x colle tuyau souple/rigide
- 1x decapant
- 10x ruban teflon

kit plomberie

Certains coloris sont sur commande

1x Thermomètre flottant
1x Brosse de paroi 45 cm
1x Épuisette de fond
1x tête de balai triangulaire
1x Manche téléscopique
2x1.2 m
1x kit d'analyse
1x Brosse ligne d'eau

liner 85/100 - 540x360x136

ma piscine bois
PISCIZ



ma piscine bois
PISCIZ pisciz 570

TRANSPORT

FRAIS DE LIVRAISON
OFFERTSI VOTRE ACCÈS LE PERMET

LIVRAISON STANDARD EN SEMI REMORQUE
+

TRANSPALETTE

SI VOTRE ACCÈS NE LE PERMET PAS
LIVRAISON par camion porteur 

+
TRANSPALETTE

supp de 100 € ht
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CONTACT@PISCIZ.COM - WWW.PISCIZ.COM
 

SERVICE COMMERCIALE / APRÈS-VENTE
07.63.35.78.81 

SIÈGE SOCIAL

8 Route de brie comte robert, 
94520 Périgny sur yerres

marque déposée de l’entreprise FILEM


